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Ведущий производитель бытовых компрессоров.
Компанией владеет Sichuan Changhong Electric Co. Ltd
и имеет 3 дочерних предприятия: Jiaxipera Compressor
Limited Company, Huayi Compressor (Jingzhou) Co., Ltd.
и Huayi Compressor Barcelona, S.L.

Торговые марки Huayi и Jiaxipera годовой объем
продаж 33 млн шт, общий штат 6.700 сотрудников.

Huayi Compressor Co. Ltd

Организована в 1958, Changhong крупнейший
производитель бытовой техники в Китае, годовой
оборот US$ 11.000 млн, общий штат 90.000
сотрудников по всему миру.

Брэнд Changhong занимает первое место по продажам
телевизоров в Китае на протяжении последних 17-ти
лет. У одной трети семей Китая установлен телевизор
производства Changhong.

Changhong входил в 500 крупнейших мировых брэндов
в 2010.

Sichuan Changhong Electric Co., Ltd

Компания
Группа
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Производительность до 
12 млн. компрессоров в год

3.000 работников

2 завода, расположенных в 
Цзинчжоу и Цзиндэчжэне,
общей площадью 120 000 м2

Центр Разработки (R&D)
12 Лабораторий
350 Квалифицированных инженеров

Оборот 240 миллионов €

Jiaxipera CompressorHuayi Compressor Huayi Compressor Barcelona

Производительность до 
20 млн. компрессоров в год

3.300 работников

2 завода, расположены в
Цзясине, площадь 200.000 м2

Центр Разработки (R&D)
12 Лабораторий
Инвестиции в разработку >3% от 
общей выручки

Оборот 430 миллионов €

Производительность до 
2,5 млн. компрессоров в год

400 работников

Завод расположен в Испании, 
площадь  42 000 м2

Европейский Центр Разработки (R&D)
25 инженеров по разработке и 
внедрению

Оборот 60 миллионов €
(данные за 2013 год) 

Компания
Группа в цифрах
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Продажи Huayi Group за последние 3 года
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Компания
Группа в цифрах
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Совместно с Huayi Group, Huayi Compressor Barcelona (HCB) ориентирована на производство,
продажу и дистрибуцию компрессоров и конденсаторных агрегатов для легкой коммерческой
холодильной техники по всему миру под брендом Cubigel Compressors:

Компания является ведущим производителем коммерческих Холодильных Компрессоров с
более чем 50-ти летним опытом разработки продуктов, удовлетворяющих следующим
требованиям рынка:

• Передовой и эффективный продукт;
• Внедрение инноваций;
• Широкий ассортимент высокоэффективных моделей;
• Экологически  оптимизированный продукт;
• Техническая поддержка;

Huayi Compressor Barcelona, S.L. 

Компрессоры Cubigel произведены в Европе, с применением новейших разработок,
компания неизменно ориентирована на производство качественного продукта,
отвечающего требованиям рынка.

Компания
Huayi Compressor Barcelona, S.L.



Презентация продукции

Надежный Эффективный Европейский Экологичный 

Коммерческий холод
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Продукция

D 
серия L 

серия

P 
серия

Компрессоры и Конденсаторные Агрегаты

Самый компактный дизайн D серия
имеет рабочие объемы от 2,4 до 4,03 
см3 и обеспечивает легкость и тихую 
работу в таких маленьких 
устройствах как кулеры для воды, 
охладители бутылок и банок, 
небольшие холодильники и 
морозильники. Есть исполнения для 
R134a , R600a и R290 хладагентов. 

Самый широкий ряд исполнений, 3 
уровня эффективности Стандартная, 

Высокая и Топовая – с рабочим 
конденсатором. L серия обеспечивает 

решения для всех видов легкой 
холодильной техники: холодильники, 
морозильники, охладители бутылок , 

банок, лари для мороженного, 
вендинговые машины, оборудование 

розлива пива, напитков, 
ледогенераторы,. Рабочие объемы от 
4 до 9.9 см3 на R134a, R404A, R600a, 

R290 и R22 . 

Также как и L серия , P серия также является самой 
популярной. 3 уровня эффективности - Стандартная, 
Высокая и Топовая  - с рабочим конденсатором и версиями с 
РЧВ. Наша серия P  может обеспечить холодом любче 
холодильные изделия: : холодильники, морозильники, 
охладители бутылок , банок, лари для мороженного, 
вендинговые машины, оборудование розлива пива, напитков, 
ледогенераторы и тепловые насосы. Рабочие объемы от 12 
до 18 см3 для R134a, R404A, R600a, R290 и R22. 
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X 
серия S 

серия

Конденсаторные 
агрегаты

Серия X обеспечивает надежность и 
эффектиность работы, рабочие 
объемы от 16.0 до 23.0 см3. 
Разработаны для работы в таких 
устройствах как большие холодильники 
и морозильники, витрины,
оборудование для супермаркетов, 
шоковые морозильники. Хладагенты 
R134a, R404A, R290 и R22. 

Серия S самые 
производительные компрессоры 

Cubigel Compressors® с 
рабочими объемами от 18.0 до 

34.4 см3, Улучшена конструкция 
и уменьшена вибрация. 

Хладагенты R134a, R404A и 
R22 Для больших 
холодильников и 

морозильников, витрин,
оборудования для 

супермаркетов, шоковые 
морозильники. 

Huayi Compressor Barcelona предлагает широкий 
диапазон конденсаторных агрегатов для всех 
видов техники подготовленные к работе при 
высоких температурах (43 С). Ассортимент 
включает как стандартные так и версии под 
заказ.

Продукция
Компрессоры и Конденсаторные Агрегаты
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• Самый инновационный дизайн позволяет 
добиться уникальной эффективности. 

• Энергосбережение, и уменьшение 
энергопотребления у конечных клиентов

• Уменьшенные выбросы СО2 в атмосферу
• Расширенная линейка компрессоров на R290 

и R600a для любого типа оборудования.
• Надежность.
• Простая установка без дополнительных 

изменений системы.

Высокоэффективные компрессоры сокращают 
энергопотребление оборудования на величину от 10% 
до 30% при сравнении со стандартными моделями. 
Самые эффективные модели этого ряда используют 
двигатели конденсаторы в рабочей обмотке.

Высокая эффективность

Натуральные хладагенты имеют меньшее 
влияние на экологию и улучшают 
энергоэффективность оборудования.

Натуральные хладагенты

Компрессоры с РЧВ автоматически 
подстраивают свою работу под нужды 
холодильной системы.

Компрессоры с регулируемой 
частотой вращения (РЧВ)

Надёжные компрессоры для коммерческой холодильной техники

КПД компрессоров высокоэффективных
экологичных исполнений выше КПД
стандартных компрессоров на 20% - 30%
процентов

Продукция
Экологичные серии
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РАЗДЕЛЬНОЕ ВСАСЫВАНИЕ:
Новый глушитель всасывания
Новая головка цилиндра

УМЕНЬШЕННЫЙ МЕРТВЫЙ ОБЪЕМ
Новая конструкция клапана нагнетания
Оптимизация нагнетательного отверстия
Уменьшена фаска поршня
Увеличен класс точности прокладки 
клапана нагнетания

Электродвигатель
CSIR/CSR
Новая укладка обмотки

Смазка:
Масла с низкой вязкостью

Продукция
Экологичные серии
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ВЫСОКАЯ Эффективность : (Пример. NLY60LAa)

 Значительно увеличенный КПД по сравнению со стандартными исполнениями (до +25%).
 На основе CSIR двигателей (с пусковым конденсатором).

ТОПОВАЯ Эффективность: (Пример. NLY60LAb, NPT16LA )

 Самый высокий на рынке КПД (прибавка до +35% в сравнении со стандартными моделями)
 CSR двигатель (с пусковым и рабочим конденсаторами в обмотках) с токовым реле + NTC (см 
схему).

 Кроме наилучшего энергосбережения, инновационная электрика  позволяет избавиться от 
громоздкого электрокороба. Это дает дополнительные преимущества в экономии 
пространства оборудования.

Новые CSR версии с токовым реле (Intensity Relay) + NTC

Продукция
Экологичные серии
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Продукция
Экологичные серии
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Продукция
Экологичные серии
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Продукция
Экологичные серии
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Стандартн. 
Эф-ть

kcal/h
7,2ºC

W/W
7,2ºC

Высок Эф-
ть CSIR/CSR

kcal/h
7,2ºC

% kcal/h
7,2ºC

W/W
7,2ºC

% W/W
7,2ºC

GLY45RAa 385 -14% 2,25 8%
GLY45RAb 385 -14% 2,46 18%
GLY60RAa 500 -12% 2,36 12%
GLY60RAb 500 -12% 2,60 24%
GLY80RAa 700 3% 2,50 14%
GLY80RAb 700 3% 2,71 23%
GLY90RAa 770 -16% 2,37 15%
GLY90RAb 770 -16% 2,61 27%
GPY12RAa 1020 -1% 2,35 16%
GPY12RAb 1020 -1% 2,58 27%
GPY14RAa 1190 -4% 2,27 9%
GPY14RAb 1190 -4% 2,50 20%
GPY16RAa 1351 -6% 2,31 5%
GPY16RAb 1351 -6% 2,50 14%

2,10

GL90TB 680

GL80TB 570

2,20

2,09

GP14TB 1030

GP12TB 920 2,06

2,03

GL60TB 450 2,09

2,20GX18TB 1430

GP16TB 1240

2,38 9%GX21TB 1595 2,18 GPT18RA 1525 -4%

Condensing Temperature = 55ºC
Ambient and suction gas Temperature =  35ºC
Liquid Temperature = 46ºC
Voltage / Frequency Test = 220V / 50Hz

* ASHRAE conditions: 

Продукция
Экологичные серии
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Продукция
Экологичные серии
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Standard
Efficiency

kcal/h
-23,3ºC

W/W
-23,3ºC

High Effic.
CSIR/CSR

kcal/h
-23,3ºC

% kcal/h
-23,3ºC

W/W
-23,3ºC

% W/W
-23,3ºC

MLY40AAa 166 -2% 1,25 33%
MLY40AAb 166 -2% 1,32 40%
MLY45AAa 200 -11% 1,30 29%
MLY45AAb 200 -11% 1,38 37%
MLY60LAa 280 -13% 1,26 16%
MLY60LAb 280 -13% 1,36 25%
MLY80LAa 350 0% 1,28 10%
MLY80LAb 350 0% 1,38 19%
MLY90LAa 395 -12% 1,28 10%
MLY90LAb 395 -12% 1,38 19%

MP14FB 540 1,12 MPT12LA 570 6% 1,42 27%
MX18FBa 700 1,36 MPT14LA 670 -4% 1,38 1%
MX21FBa 805 1,35 MPT16LA 765 -5% 1,40 4%

350

320 1,09ML80FB

1,16

MP12FB 450 1,16

ML90FB

0,94

ML60FB 225 1,01

ML45FB 170

* ASHRAE conditions: 

Condensing Temperature = 55ºC
Ambient and suction gas Temperature =  32ºC
Liquid Temperature = 32ºC
Voltage / Frequency Test = 220V / 50Hz

Продукция
Экологичные серии
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MX18FB VS MPT14LA
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Продукция
Экологичные серии

Разница в производительности
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Standard
Efficiency

kcal/h
-23,3ºC

W/W
-23,3ºC

High Effic.
CSIR/CSR

kcal/h
-23,3ºC

% kcal/h
-23,3ºC

W/W
-23,3ºC

% W/W
-23,3ºC

NLY45LAa 176 -12% 1,35 23%
NLY45LAb 176 -12% 1,44 31%
NLY60LAa 230 -15% 1,33 21%
NLY60LAb 230 -15% 1,42 29%
NLY80LAa 306 6% 1,35 18%
NLY80LAb 306 6% 1,43 25%
NLY90LAa 355 -9% 1,37 15%
NLY90LAb 355 -9% 1,44 21%
NPY12LAa 465 3% 1,35 13%
NPY12LAb 465 3% 1,49 25%
NPY14LAa 560 - 1,35 -
NPY14LAb 560 - 1,48 -

NX18FBa 682 1,42 NPT16LA 640 -6% 1,52 7%

-N/A

NP12FB 390 1,19

NL90FB

-

1,19NP14FB 450

200

290

1,10

NL80FB 270 1,10

NL60FB

1,14

* ASHRAE conditions: 

Condensing Temperature = 55ºC
Ambient and suction gas Temperature =  32ºC
Liquid Temperature = 32ºC
Voltage / Frequency Test = 220V / 50Hz

Продукция
Экологичные серии
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NX18FBa vs NPT16LA
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Продукция
Экологичные серии

Разница в производительности
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Условия испытаний

Внутренний объем 350 литров

Загрузка Полная загрузка

Температура окр воздуха / влажность 25ºC / 50%

Средняя внутренняя температура +3,3ºC

Данные GL90TB GLY80RAa GLY80RAb

Тип компрессора
R134a std 

effic.
R134a high 

effic.
R134a very high 

effic.

Температура кипения -8,4ºC -8,5ºC -8,5ºC

Температура 
конденсации 57ºC 57ºC 57ºC

Ресурс 61% 58% 58%

Потребление 4,76 kWh/24h 4,30 kWh/24h 3,95 kWh/24h

Потребление по 
сравнению со шкафом с 
GL90TB

- -9,7% -17,0%

Испытания в составе охладителя бутылок компрессоров GL90TB vs GLY80RAa/b

Продукция
Экологичные серии – Испытания в составе изделий
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DC компрессоры для мобильного 
применения отличатся исключительно тихой 
работой.
Адаптирован для работы в тяжелых условиях
12-42 V DC 
Models: GD30FDC, GLT80TDC.
Хладагент: R134a.

DC серия

GD30FDC
Применение: для холодильного оборудования, 
установленного в грузовых автомобилях - LBP - MBP -
HBP.
На основе компрессора D серий.
Напряжение: 12-42 V DC 
Электронный привод: цифровой, программируемый
Хладагент: R134a.

GLT80TDC
Применение: для холодильного оборудования, 
установленного в мобильных устройствах, для 
кондиционеров DC - MBP-HBP-A/C.
На основе Cubigel Compressors L серий.
Напряжение: 24-42 V DC 
Электронный драйвер: цифровой программируемый.
Refrigerant: R134a.

Электронный драйвер всех 
мобильных компрессоров 
включает функцию Smart 
Speed® это настраиваемая 
опция которая позволяет 
встраивать компрессор без 
дополнительных изменений 
системы  

Продукция
Компрессоры для мобильного применения DC 12-42V
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Компрессоры с наивысшей эффективностью

• низкое энергопотребление.
• регулирует работу в соответствии с потребностью системы
• Smart Speed® для оптимизации работы и увеличения срока службы
• Низкий шум

Диапазон: 
5.98 - 12.1 см3

Хладгенты:
R290 LBP Model: NPT12FSC
R290 HMBP Model: NLT60FSN (U.D)
220-240V 50/60 Hz
100-127V 60Hz (U.D)

R134a HMBP Model: GLT99FSN
220-240V 50/60 Hz
100-127V 60Hz (U.D.)

Скоростной диапазон: 
1800 – 3600 об/мин.

Компрессоры с регулируемой частотой вращения

Типы оборудования:
• Большие морозильники (вертикальные и горизонтальные)
• Шоковая заморозка
• Ледогенераторы
• Вендинговые машины
• Оборудование по разливу напитков
• Осушители воздуха
• Шкафы и бонеты

Наибольший эффект может быть получен от
компрессора с регулируемой скоростью в
сочетании с использованием естественных
хладагентов, что в совокупности дает Вам
наилучшую работу и отсутствие вредного
влияния на окружающую среду.

Продукция
Компрессоры с Регулируемой Частотой Вращения
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Основные отличия компрессоров с РЧВ и компрессоров с высокой/ 
топовой эффективностью

Кроме прочих механических улучшений, которые уже были описаны на предыдущих
слайдах есть еще 2 основных отличия:

Бесщеточный двигатель с неодимовым ротором Электронный привод (инвертер)

Продукция
Компрессоры с Регулируемой Частотой Вращения
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Основные характеристики компрессоров с РЧВ

Характеристика GLT99FSN NLT60FSN NPT12FSC
Хладагент R134a
Применение HMBP HMBP LBP
Раб объем 9,95 cm3 5,98 cm3 12,10 cm3

Эл. Питание
Тип двигателя
Диапазон скоростей
Диап. Темп кипения -25ºC to 10ºC -25ºC to 10ºC -40ºC to -10ºC
тип Расш устрв-ва Capillary - Valve Capillary Capillary
Охлаждение компр.
Макс. Темп. Окр. Сред
Статус пр-ва в производстве в разработке в производстве

вентилятор
43ºC

R290

220-240V 50/60Hz   /   100-127V 50/60Hz (*)

безщеточный, без датчика положения, рег.скор-ти
От 1800 до 3600 об/мин

(*) для данного типа эл питания продукция в разработке

Продукция
Компрессоры с Регулируемой Частотой Вращения
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GLT99FSN

Speed Capacity COP Capacity COP ΔCOP
rpm kcal/h W/W kcal/h W/W vs std.
1800 560 2,92 GL80TB 570 2,10 39%
2100 651 2,98 GL90TB 680 2,20 35%
2400 734 2,92 GL11TB 840 2,23 31%
3000 894 2,77 GP12TB 920 2,06 34%
3600 1065 2,62 GP14TB 1030 2,03 29%

GLT99FSN   (7,2 / 55ºC)

Model Model

GLT99FSN

Standard R134a HMBP models

Speed Capacity COP Capacity COP (H. Eff.) COP (V.H. Eff.) ΔCOP ΔCOP
rpm kcal/h W/W kcal/h W/W W/W vs H. Eff. vs V.H. Eff.
1800 560 2,92 GLY60RAa/b 500 2,36 2,60 24% 12%
2100 651 2,98 GLY80RAa/b 700 2,50 2,71 19% 10%
2400 734 2,92 GLY90RAa/b 770 2,37 2,61 23% 12%
3000 894 2,77 - - - - - -
3600 1065 2,62 GPY12RAa/b 1020 2,35 2,58 11% 2%

High / Very High Effic. R134a HMBP models

Model Model

GLT99FSN

GLT99FSN   (7,2 / 55ºC)

Оптимальная электрическая и механическая работа при 2100 об/мин

Продукция
Компрессоры с Регулируемой Частотой Вращения
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NPT12FSC

Speed Capacity COP Capacity COP ΔCOP
rpm kcal/h W/W kcal/h W/W vs std.
1800 300 1,52 NL90FB 290 1,14 33%
2100 352 1,65 NP12FB 390 1,19 39%
2400 405 1,63 NP14FB 450 1,19 37%
3000 485 1,60 - - - -
3600 585 1,57 - - - -

NPT12FSC   (-23,3 / 55ºC)

Model Model

NPT12FSC

Standard R290 LBP models

Speed Capacity COP Capacity COP (H. Eff.) COP (V.H. Eff.) ΔCOP ΔCOP
rpm kcal/h W/W kcal/h W/W W/W vs H. Eff. vs V.H. Eff.
1800 300 1,52 NLY80LAa/b 306 1,35 1,43 13% 6%
2100 352 1,65 NLY90LAa/b 355 1,37 1,44 20% 15%
2400 405 1,63 NLY12LAa/b 420 1,23 1,30 33% 25%
3000 485 1,60 NPY12LAa/b 465 1,35 1,49 19% 7%
3600 585 1,57 NPY14LAa/b 560 1,35 1,48 16% 6%

High / Very High Effic. R290 LBP models

Model Model

NPT12FSC

NPT12FSC   (-23,3 / 55ºC)

Продукция
Компрессоры с Регулируемой Частотой Вращения

Оптимальная электрическая и механическая работа при 2100 об/мин
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Испытания в составе ларя для мороженного компрессоров NPT12FSC и NP14FB

Продукция
Компрессоры с Регулируемой Частотой Вращения
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Новая серия U 

Основные характеристики

 Новая платформа

 Максимальная эффективность

 Минимальный размер

 Абсолютно тихий

Model Displacement 
(cm3)

Capacity 
(kcal/h) COP (W/W) Motor Voltage / 

Frequency
NUT55CA 5,5 227 1,79 RSCR 220-240V 50Hz
NUT60CA 6 261 1,8 RSCR 220-240V 50Hz
NUT70CA 6,7 288 1,8 RSCR 220-240V 50Hz

CUBIGEL ASHRAE LBP Conditions

Evaporating temp. -23,3ºC
Condensing temp. 55ºC
Liquid temp. 32ºC
Suction temp. 32ºC
Ambient temp. 32ºC

Новые разработки 2014
Новая серия U
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Габаритные размеры

Новые Разработки 2014
Новая серия U
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Модели в разработке

(**) модели должны быть запущены в производство до конца 2015 исходя из приоритетности.

Voltage Voltage
Frequency Frequency

NUT60CA 6 R290 LBP 220‐240V/50Hz RSCR NUY60RA 6.0  R290 HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
NUT55CA 5,5 R290 LBP 220‐240V/50Hz RSCR NUY80RA 8.1  R290 HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
NUT70CA 6,7 R290 LBP 220‐240V/50Hz RSCR NUY90RA 8.9  R290 HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
HUY55MA 5,5 R600a HMBP 220‐240V/50Hz RSCR GUY45RA 4,5 R134a HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
HUY70MA 6,7 R600a HMBP 220‐240V/50Hz RSCR GUY60RA 6 R134a HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
GUY70NR 6,7 R134a MLBP 115‐127V/60Hz RSIR MUY45LA 4,5 R404A LBP 220‐240V/50Hz CSIR
GUY11NR 10,6 R134a MLBP 115‐127V/60Hz CSIR MUY45RA 4,5 R404A HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
GUY60NR 6 R134a MLBP 115‐127V/60Hz CSIR MUY60RA 6 R404A HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
GUY80NR 8,1 R134a MLBP 115‐127V/60Hz CSIR MUY80RA 8,1 R404A HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
NUY60LA 6 R290 LBP 220‐240V/50Hz CSIR MUY90RA 8,9 R404A HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
NUY80LA 8.1  R290 LBP 220‐240V/50Hz CSIR NUY45LR 4.5  R290 LBP 115‐127V/60Hz CSIR
NUY90LA 8.9  R290 LBP 220‐240V/50Hz CSIR NUY60LR 6.0  R290 LBP 115‐127V/60Hz CSIR
GUY80RA 8,1 R134a HMBP 220‐240V/50Hz CSIR NUY80LR 8.0  R290 LBP 115‐127V/60Hz CSIR
GUY90RA 8,9 R134a HMBP 220‐240V/50Hz CSIR NUY90LR 9.0  R290 LBP 115‐127V/60Hz CSIR
MUY60LA 6 R404A LBP 220‐240V/50Hz CSIR GUY80RG 8 R134a HMBP 200‐220V 50Hz 230‐230V 60HZ CSIR
MUY80LA 8,1 R404A LBP 220‐240V/50Hz CSIR GUY90RG 9 R134a HMBP 200‐220V 50Hz 230‐230V 60HZ CSIR
MUY90LA 8,9 R404A LBP 220‐240V/50Hz CSIR NUY55RA 5.5  R290 HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
NUY45LA 4.5  R290 LBP 220‐240V/50Hz CSIR NUY70RA 6.7  R290 HMBP 220‐240V/50Hz CSIR
NUY45RA 4.5  R290 HMBP 220‐240V/50Hz CSIR

Ref.  App.  MotorModel  Displ. Ref.  App.  Motor Model  Displ.

Новые Разработки 2014
Новая серия U
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Новая расширенная серия L: Новая серия компрессоров ‘L’ позволит заменять малые 
компрессоры ‘P’ для хладагентов R134a, R404A и R290. 

HBMP New Models

cm3 kcal/h COP cm3 kcal/h COP
GLY12RAa 10,7 HBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 900 2,29 2% -10%
GLY12RAb 10,7 HBP F 220-240V 50Hz ~1 CSR R C-V 900 2,56 2% -20%

GLY12RGa* 10,7 HBP F 200-220V 50Hz ~1 CSIR R C-V 900 2,13 2% -5%
GLY12RGb* 10,7 HBP F 200-220V 50Hz ~1 CSR R C-V 900 2,30 2% -12%
GLY12RGa* 10,7 HBP F 220-230V 60Hz ~1 CSIR R C-V 1016 2,00 6% -4%
GLY12RGb* 10,7 HBP F 220-230V 60Hz ~1 CSR R C-V 1016 2,24 6% -14%

* Provisional data

LBP New Models

cm3 kcal/h COP cm3 kcal/h COP
MLY12LAa* 10,7 LBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 490 1,22 -8% -5%
MLY12LAb* 10,7 LBP F 220-240V 50Hz ~1 CSR R C-V 490 1,30 -8% -11%

NLY12LAa 10,7 LBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 420 1,23 -7% -3%
NLY12LAb 10,7 LBP F 220-240V 50Hz ~1 CSR R C-V 420 1,30 -7% -8%

* Provisional data
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Новые Разработки 2014
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Новая серия P: новые компрессоры ‘P’ покрывает малые компрессоры  серии ‘X’.

cm3 kcal/h COP cm3 kcal/h COP
GPT18RA 18 HBP F 220-240V 50Hz ~1 CSR R C-V 1525 2,38 GX21TB 20,72 HMBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 1595 2,18 5% -8%

% 
kcal/h

% 
W/W
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Пропановая серия D: Новые ND30MB, могут заменить малые компрессоры на R134a HMBP 
серии L

cm3 kcal/h COP cm3 kcal/h COP
ND36AA* 3,6 LBP S 220-240V 50Hz ~1 RSIR P C 109 0,95 GL45AAa** 4,56 LBP S 220-240V 50Hz ~1 RSIR P C 96 1,06 -12% 12%

* Provisional data
** R134a compressor

cm3 kcal/h COP cm3 kcal/h COP
ND30MBd 3,1 HMBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 328 2,11 GD40MBd** 4,06 HMBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 310 1,8 -5% -15%
ND36MBd* 3,6 HMBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 385 1,95 GL45TB** 4,5 HMBP F 220-240V 50Hz ~1 CSIR R C-V 352 1,86 -9% -5%

* Provisional data
** R134a compressor
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GWP & ODP Evolution

HCFCCO2 / HC / HFO

R290

R600a

R744

R1234yf

HFC

R134a

R407F

R404A

HCFC

R22

R502

CFC

R11

R12

(GWP)

(O
D
P)

Тенденции развития холодильной техники 
Эволюция лёгкой коммерческой холодильной техники
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Изменение КПД для легкой коммерческой холодильной техники

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника эффективность и экологичность

ASHRAE Conditions
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Сокращение использование HFC хладагентов в Европе

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника– сокращение использования HFC хладагентов

>
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Characteristic R134a R404A/
R507 R744 R290 R600a R1234yf R1234ze R407F R442A

Group Name HFC HFC CO2 HC HC HFO HFO HFC HFC

GWP 1300 3260 1 3 3 4 6 1824 1888

ODP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КПД Medium Medium Medium High High Medium Low Medium Medium

T (1 bar) ºC -26,1 -46,5 -79 -42,1 -11,7 -29 -20 -45,5 -46,5

T (25 bar) ºC 77 54 -12 68 112 79 (**) 58 -

P (-35ºC) Bar 0,67 1,66 12,05 1,36 0,37 0,79 (**) 1,7 -

P (-10ºC) Bar 2 4,33 26,5 3,42 1,09 2,2 (**) 4,4 -

P (45ºC) Bar 11,6 20,45 73,83 15,31 6,1 11,54 (**) 21,4 -

P (60ºC) Bar 16,81 28,7 73,83 21,18 8,79 16,42 (**) 29,5 -

Critical Point
101ºC 72ºC 31ºC 97ºC 136ºC 94ºC 79ºC 82,6ºC 82,4ºC

40,67 Bar 37,31 Bar 73,83 Bar 42,36 Bar 36,84 Bar 33,82 Bar 36,32 Bar 47,54 Bar 47,6 Bar

Огнеопасность (*) No No No Yes Yes Yes Yes No No

Масло POE POE MINERAL MINERAL
POE MINERAL POE POE POE POE

Статус Current
Use

Current
Use

Current
Use

Current
Use

Current
Use

Current
Use ud ud ud

(*)  If Flammable, there is charge limitation
(**) Lower pressures than R134a

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – Сравнение хладагентов



|  www.huayicompressor.es

 Почти безвреден для окружающей среды
- Оч. Низкий GWP = 4, Нулевой ODP

 Малотоксичен по сравнению с R-134a

 Свойства очень близки к R-134a
- Подобные КПД and производительность
- Термически стабилен и взаимозаменяем с R-134a
- Потенциальная замена R-134a

 Менее огнеопасен 
- Менее огнеопасен чем HC

R-1234yf

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – R1234yf
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1. Новый хладагент приходящий на рынок коммерческой холодильной техники на замену HFC 
хладагентам и составляющий конкуренцию натуральным хладагентам.

2. Испытано Huayi Compressor Barcelona. 

Evaporation Temperature   °C 7,2 -10 -25 7,2 -10 -25
Condensing temperature   °C 55 55 55 55 55 55

Cooling Capacity Kcal/h 360 164 66 355 171 77
C.O.P.   W/W 1,98 1,25 0,71 1,89 1,23 0,76

Suction Bar a. 3,77 2,01 1,06 4,02 2,22 1,23
Compression Bar a. 14,92 14,92 14,92 14,65 14,65 14,65
Ambient Temperature  °C 35 35 35 35 35 35
Liquid Temperature   °C 46 46 46 46 46 46
Mass Flow   Kg/h 9,23 4,13 1,62 11,29 5,34 2,38

Frequency     Hz 50 50 50 50 50 50
Voltage      V 220 220 220 220 220 220

R134a HFO1234yf

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – R1234yf
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 Почти безвреден для окружающей среды
- Очень низкий GWP = 4, Нулевой ODP

 Менее огнеопасен чем R-1234yf и другие огнеопасные хладагенты

 Давления ниже чем у R-134a и R-1234yf
- Необходимо увеличить рабочий объем для получения той же 

холодопроизводительности

 Имеет худший КПД (-20%) по сравнению с R-134a и R-1234yf
- На данный момент это серьезный  недостаток

R1234ze

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – R1234ze
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 Самая безвредная по отношению к окружающей среде альтернатива (низкий GWP)

 Сертифицирован.

 В последние годы был внедрен в миллионах устройствах по всему миру с
прекрасными результатами.

 Не требует значительных изменений системы (в отличие, например, от CO2)

 R290 позволяет уменьшить рабочий объем по сравнению с R134a и R1234yf для
получения той же производительности

 не подлежит замене в долгосрочной перспективе.

 Недостаток – ограничение по заправке 150 грамм. В ближайшее время
планируется пересмотр норм.

R290 преимущества для лёгкой коммерческой холодильной техники 

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – R290
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Параметры изделия и условия тестирования
Полезный объем (l) 340

Эл. Питание (V/Hz) 115/60

Загрузка пустой

Окруж. температура. / отн влажность (ºC/%) 25 / 50

Средняя температура внутри (ºC) -18

Окруж. температура / отн влажность (ºC/%) 35 / 50

Данные по компрессору MP12FB NPY12LAa NPY12LAb NPT12FSC

Тип компрессора
R404A          

Std Effic.
R290          

High Effic.
R290              

Very High Effic.
R290          
VSC

Холодопроизводительность (kcal/h) 450 465 465 485

КПД 1,16 1,35 1,49 1,6

КПД возрастает по сравнению со 
стандартными моделями. (%) - 16% 28% 38%

Ashrae условия:

Темп. Всасывания (ºC): -23,3 Температура всас. (ºC): 32

Темп. Конденсации (ºC):     55 Темпер. Окр.Среды (ºC): 32

Темп. Жидкости     (ºC):     32

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – Испытания
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Данные MP12FB NPY12LAa NPY12LAb NPT12FSC

Тип компрессора
R404A          

Std Effic.
R290          

High Effic.
R290           

Very High Effic.
R290          
VSC

Evaporating temperature (ºC) -32,1 -31,8 -31,6 -31,5

Condensing temperature (ºC) 49,5 48,8 48,4 45,1

Duty cycle (% of running time) 51 52 52 73

Energy consumption (kWh/24h) 4,46 3,84 3,46 2,83

Energy consumption difference vs cabinet with 
MP12FB (%) - -14% -22% -37%

Данные за 5 лет MP12FB NPY12LAa NPY12LAb NPT12FSC
Total energy consumption (kWh) 8.139 7.002 6.317 5.161

Total energy consumption savings vs MP12FB 
(kWh) - 1.137 1.822 2.978

Total energy cost savings (Eu) (*) - 111 179 292

CO2 emissions (kg CO2) (**) 3.663 3.151 2.843 2.323

CO2 emissions reduction vs std (kg CO2) (**) - -512 -820 -1.340

(*) 0,098 Eu/kWh average energy cost in Europe
(**) Supposing 0,45kg CO2 emissions for each kWh of produced energy

Тенденции развития холодильной техники 
Лёгкая коммерческая холодильная техника – Испытания



Рекомендации по условиям эксплуатации
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Давление внутри компрессора

Запрещено опрессовывать компрессоры с целью поиска утечек
непосредственно из баллонов высокого давления (N2, CO2) без
использования редуцирующих устройств.

Давление внутри компрессора никогда не должно 
превышать 55 bar.

Максимальная температура обмотки

В стандартном исполнении, не более, 115ºC
В тропическом исполнении и повышенном 
напряжении, не более: 135ºC 

Note: замер осуществляется с помощью замера сопротивления обмоток.

Рекомендации 
Безопасность
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Температура окружающей среды

 Все компрессоры Кубигель предназначены для работы при температуре
окружающего воздуха не более 43ºC.

 Для температуры ниже 0ºC НСВ рекомендует устанавливать нагреватели.

Из-за того, что в холоде жидкий хладагент имеет бОльшую плотность, он залегает
на дне картера компрессора, в результате при пуске компрессора жидкий хладагент
попадает на всасывание и разрушает клапаны.

Также из-за того что при пуске забор масла осуществляется со дна картера (а там
находится сконденсированный хладагент), в первые моменты работы механизм не
получает требуемой смазки, что может привести к заклиниванию.

Рекомендации
Безопасность
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В общем случае, давление нагнетания, при указанных температурах окружающего
воздуха и постоянной работе, должно соответствовать следующей таблице:

Thermal Class
Condenser cooling static fan static fan
Condenser ΔT (K) 13 ÷ 21 8 ÷ 13 < 18 4 ÷ 10

N (32ºC) T (43ºC)

Замеряется на расстоянии 5 см от корпуса компрессора. Термопара должна быть
установлена под теплоизоляцией.

Static Fan cooled

Freezers 105º C 90ºC

Refrigerators and high back 
pressure cabinets 120º C 105ºC

135º C 125ºC

Continuous running at 
appliance rated condition

Extreme condition under the present recommendation

Давление нагнетания

Температуры нагнетания

Рекомендации
Нагнетание и захолаживание системы
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Давление всасывания должно быть в пределах указанных в таблицах насыщения:

LBP -35ºC to -10ºC
MBP -25ºC to 0ºC
HMBP -25ºC to +10ºC
HBP -15ºC to +10ºC

R404A и R290 могут применяться при 
температурах кипения вплоть до -40ºC

Давления всасывания

Температуры всасывания
Замеряется термопарой закрепленной на патрубке всасывания на расстоянии 25 см от корпуса
компрессора.

Минимальная температура:

 Важное условия: перегрев должен быть не менее 5К.

Максимальная температура:
Температура Тропические условия

 LBP бытовые 30ºC 40ºC
 LBP коммерческие 20ºC 25ºC
 HMBP 25ºC 25ºC

Рекомендации
Всасывание
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При штатной работе:

 Класс T устройств (43ºC) max. 85%

В условиях захолаживания : 100%

Время работы

Частота выключений компрессоров, оборудованных PTC 
должно быть не менее 5 минут

Частота выключений компрессоров с PTC

Частота включений компрессоров без пускового
конденсатора не должна превышать 5 пусков в час.

Компрессоры с пусковым конденсатором:

 в установившемся режиме: макс кол-во 
запусков. 12/час

Частота включений

Рекомендации
Время работы, ограничения по пускам/стартам
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Рекомендации
Установка фильтра-осушителя

Для сохранения характеристик фильтра и цикла в целом, рекомендуется обеспечить
работу фильтра в условиях переохлаждения во избежание попадания газа.
Обязательно фильтр должен быть установлен под наклоном (в идеале 45º).
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Рекомендации
Прочие рекомендации

ВАЖНО
Соблюдать условия работы компрессоров (температура кипения) и условия работы 

оборудования:
В противном случае можно появляются следующие проблемы:

a) Если низкотемпературный компрессор стоит в высокотемпературном холодильнике:
─ Глохнет двигатель
─ Перегрев обмоток двигателя
─ Частое срабатывание защиты

b) Высокотемпературный компрессор работает в низкотемпературном холодильнике:
─ Перегрев обмоток;
─ Не срабатывает защита.

ВАЖНО
Существует возможность менять местами трубки всасывания и сервиса:

В общем случае есть возможность менять местами подключение трубок всасывания и сервиса.
НО, высокоэффективные компрессоры серий L и P оборудованы камерами прямого всасывания и замена

местами трубок всасывания и сервиса уменьшит производительность и КПД компрессора вследствие того
что газ перед всасыванием будет нагреваться.

В общем случае падение производительности составляет 2%
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 Необходимо избегать рабочих условий когда все факторы (давление,
температура, температура окружающей среды, количество старт/стопов)
воздействуют одновременно;

 Монтаж компрессоров должен осуществляться только на амортизаторы
поставляемые в комплектно. В противном случае есть вероятность повреждения
внутреннего устройства компрессора.

 В компрессоре должны быть использованы только оригинальные электрические
компоненты, поставляемые в комплекте или обозначенные в тех документации
на компрессор.

 Охлаждение компрессора должно соответствовать обозначенному в каталоге.
Иначе должно быть оговорено и официально одобрено НСВ с разрешенной
заменой предохранителя.

 Во избежание повреждений, вызванных излишним растворением масла,
заправка хладагента должна осуществляться смешанно – как в жидкой так и в
паровой фазах.

Рекомендации
Remarks
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Компрессоры могут быть повреждены в случае неправильной транспортировки, когда
масло попадает во всасывающий глушитель. Данных повреждений можно избежать если
укладывать компрессоры в следующих разрешенных положениях.

D/GD

P/GP/MP/NP

GL/GLY/HLY/
GPM/GPY/MLY/

NLY

X/GX/MX/NX

S/GS/MS

Рекомендации
Транспортировка



Thank you for your attention


